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Tel.： +381 21 325 1578 

E-mail: centrala@se-ep.com  
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Proizvođač profesionalne opreme za reciklažu plastičnog otpada: 

Naše mašine poseduju najnoviju tehnologiju u industriji reciklaže, posebno kod šredera i drobilica sa jednom 

osovinom, koje se odlikuju izvanrednim tehnološkim rešenjima i stabilnim performansama. Serija šredera sa 

jednom osovinom uspešno reciklira sve vrste plastike. Možemo da pružimo najbolje rešenje u skladu sa 

potrebama kupca. 
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ŠREDERŠreder sa jednom osovinom

Primena serije šredera WPS sa jednim vratilom: 

Kod šredera sa jednom osovinom ugrađuje se uređaj za potiskivanje, tako da zauzima malo prostora i veći prostor 

u komori. To je savršena mašina za mlevenje velike količine materijala, pogodna je za mlevenje otpada iz mašina 

za brizganje plastike, hemijskih plavih buradi, kanti za smeće, paleta, folija, otpada iz mašina duvanje plastike, 

tepiha, drveta, kuhinjskog i kućnog otpada i drugog otpada. Takođe možemo prilagoditi specijalne modele prema 

zahtevima kupca. Simensov PLC automatski upravlja mašinom, zaustavlja je, vraća unazad i u slučaju 

preopterećenja vraća unazad. Ona se odlikuje malom brzinom, velikim momentom, niskim nivoom buke. 
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Zamena sita pomoću hidraulike 

Hidraulični sistem omogućava brzu zamenu sita i 

kratko vreme održavanja zbog automatskog otvaranja 

i zatvaranja. 
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Prilagođeni rotor vretena 

Rotor vretena može imati različite konstrukcije prema 

zahtevima materijala koji se obrađuje. Rotacioni nož se 

može koristiti simetrično. 
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Šreder sa jednom osovinom 

Tehnički parametri 

-

Nosač glavne osovine 

Svi šrederi su opremljeni sa glatkim rotorima tipa E. 

Nosač noža i nož su pričvrščeni vijcima za rotor. 

Hidraulični sistem za lakše štelovanje/zamenu noževa i 

zamenu sita. 

Parametar 

model 
WPS600 WPS800 WPS1000 WPS1200 WPS1500 WPS1600

Dužina osovine rotora (mm) 630 820 1020 1250 1530 1630

Prečnik glavne osovine 

(mm)
280

Br. obrtaja glavne osovine 

(mm) 78

Hod klipnjače (mm) 
600

Noževi (kom) 
30

Nepokretni noževi (kom)
2

Snaga motora (kW)
22

Hidraulična snaga 
2,2

Prečnik otvora sita 
30-80

Dimenzije komore za 

drobljenje (mm) 600x600

Gabaritne dimenzije 

(DxŠxV) (mm) 2100x1400x1900

Težina (kg)
2100

500500450400 450

11510963 81

4 4 3 4 

2x75132/11055/7537 75/90

5,5 11115,53

30-12030-80

800x800 1600x14001500x1400

4060x2850x33004060x2750x33002540x1750x2650 3650x2300x28602950x2000x2850

5000 7000 8000 10000 12000

Kućište ležaja sa spoljne strane 

Kućište ležaja je postavljeno van komore, zaptiveno je 

semeringom da bi se sprečilo da samleveni materijal 

uđe u ležaj, što obezbeđuje duži radni vek. 
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800x1000530x600 750x800 1020x1100 1100x1220

600450 450 600 600

500520 520 500 500

10-50

4 4 4 4 

2x52x3 2x3 2x5 2x5

1,1 1,5 1,5 1,51,5 3

5530 37 55/75

2600x1750x33501850x1250x2400 2100x1600x2500 2550x2150x3400 2550x2350x3400

40002600 3100 4500 5500
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Drobilica za teške uslove rada 

Primena serije WHC drobilica za teške uslove rada: 

WHC 

WHC serija drobilica za teške uslove rada široko se koristi za različite vrste plastičnih proizvoda. Rotor vretena se može 

prilagoditi različitim oblastima primene. Zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji komore i obliku koša za utovar, dodatno se mogu 

reciklirati kućišta velikih kućnih aparata, branici automobila, gume, proizvodi od plastike debelih zidova, itd. i pretvore ih u sitne 

delove. Takođe se mogu koristiti za drobljenje jezgara iz različitih proizvodnih linija za reciklažu. 

WHC 

Tehnički parametri serije WHC drobilica za teške uslove rada: 

parametar

model

a
WHC600/350 WHC600/450 WHC800/450 WHC800/600 WHC1000/600 WHC1200/600 WHC1200/800

Dužina osovine rotora (mm) 
600 600 800 800 1000 1200 1200

Dimenzije ulaza (mm)
450x600

Prečnik rotora (mm)
350

Br. obrtaja glavne 

osovine (mm) 520

Veličina otvora sita (mm)
10-50

Nepokretni noževi (kom)
4

Noževi (kom) 
2x3

Hidraulična snaga 
/

Snaga motora (kW) 
22

Dimenzije DxŠxV (mm)
1650x1100x2000

Težina (kg)
1800

1100x1420

800

480

10-50 10-50 10-50 10-50 10-50

4 4 

2x5 ili 2x7

75/90 132/160

3600x2400x4500

10000

1 2
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Drobilica za teške uslove rada 

Primena serije WPC drobilica za teške uslove rada: 

WPC serija drobilica za palete uglavnom je konstruisana drobljenje plastičnih proizvoda kao što su cevi, plastična vrata, 

prozori i limovi. Specijalno vreteno i jedinstveni oblik koša pogodni su za utovar paleta i profila. Ovo može da skrati 

proces reciklaže, uštedi energiju i troškove i poboljša efikasnost drobljenja. 

Glavne parametri proizvoda

Rotor vretena je napravljen od varenog čelika visoke čvrstoće sa jedinstvenim dizajnom u obliku 

slova V. Sva vretena su podvrgnuta rigoroznim testovima statičke i dinamičke uravnoteženosti da 

bi se postigao miran i pouzdan rad mašine. Takođe možemo da konstruišemo najprikladnije 

vreteno za različite materijale.

Kućište ležaja sa spoljne strane. Kućište ležaja je postavljeno van komore. Glavna osovina i 

kućište mašine zaptiveni su semeringom, koji efikasno sprečava prodor izmrvljenog materijala u 

ležaj čime se produžava njegov radni vek.

Hidraulički sistem otvaranja. Gornjim i donjim delom kućišta kao i nosačem sita se upravlja 

hidraulički, što je pogodno prilikom održavanja mašine i zamene noževa i sita.

Za vreme zamene noževa aktivira se sigurnosni uređaj. Glavno vratilo je blokirano za vreme 

zamene, što olakšava proces održavanja. Istovremeno  je isključeno napajanje strujom da bi 

sprečilo slučajno pokretanje i zaštitio radnik. 
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parametar

model 
WT600 WT800 WT1000 WT1200 WT1400 WT1600

Dužina glavne osovine 

(mm) 
600 800 1000 1200 1400 1600

Br. obr. glavne osovine 

(o/min) 
16-25

Noževa (kom) 
30

Prečnik noževa (mm)
245

Debljina noževa (mm)
18,5

Snaga motora (kW)
2x7,5

Dimenzije komore za 

mlevenje (mm)
480x600

Gabaritne dimenzije 

(DxŠxV) (mm) 2000x1100x1700

Težina (kg)
1700

Šreder sa dve osovine 

Serija šredera WT sa dve osovine se primenjuje: 

Serija šredera sa dve osovine je visoko efikasna i razvijena je od strane Wobide-a za reciklažu različitog kućnog 

otpada i čvrstog industrijskog otpada. Ona omogućava finu reciklažu odsecanjem, kidanjem i stiskanjem sečivima. 

To je jedan od najčešće korišćenih modela. 

Prednosti WT serije šredera sa dve osovine: 

1) Otvor za izbacivanje nema sito što značajno povećava efikasnost.

2) Hidraulički uređaj za utovar se može prilagodi

Iskorišćeni kućni aparati 
Pneumatici  

Velike cevi  
Palete 
Burad  
Elektronski otpad 

Automobilske karoserije 

Metalni otpad 

Parametri proizvoda: 


